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DESCRIPCION

El concentrador de grasas Acuinge tiene el
cometido de separar el agua de las grasas,
aceites, etc. El agua entra por la tubería de
entrada donde el agua se reparte
uniformemente favoreciendo que las grasas se
separen y se eleven hacia la superficie del
agua, mediante un sistema de rasquetas
montadas sobre un mecanismo de piñones y
cadenas de acetileno las son evacuadas por la
rampa de descarga, mientras se realiza este
proceso el agua limpia exenta de grasas de la
parte inferior se va canalizando por un sistema
de sifón hasta la brida de salida.

• TODO FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316 o AISI-304.

* RASQUETAS EN ACERO INOXIDABLE
CON PERFILES DE WULKOLAN PARA QUE
SE ADAPTE BIEN A LOS LATERALES.

www.acuinge.es

CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto.

Sin mecanismo o piezas móviles sumergidos

Mantenimiento de fácil acceso.

Rasquetas desmontables,

Descarga de residuos en contenedor.
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CADENA
En Acetal, opcionalmente en 

INOX.

RASQUETA
Rasqueta en INOX+ Vulkollan

BASTIDOR
En acero INOX

Estas capacidades están calculadas para agua residual urbana poco cargadas con contenidos de hasta 
350 ppm de sólidos en suspensión.

PIÑONES
En PE-HD, opcionalmente en 

INOX.

SALIDA GRASAS
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DIMENSIONES

DIMENSIONES GENERALES Y CAUDAL

MODELO CAUDAL 
(m3/h) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

CG-5 5 500 1200 1400 1600 580 1900
CG-12 12 600 1700 1400 2100 680 1900
CG-15 15 700 1700 1400 2100 780 1900
CG-20 20 1000 1850 1400 2250 1080 1900
CG-25 25 1250 2000 1400 2400 1330 1900
CG-30 30 1250 2450 1400 2850 1330 1900
CG-40 40 1500 2500 1400 2900 1580 1900
CG-50 50 1600 3400 1400 3800 1680 1900
CG-60 60 2000 3400 1400 3800 2080 1900

*Reservado el derecho a modificar características, dimensiones o diseños

CONEXIONES Y POTENCIA MOTOR

MODELO BRIDA SALIDA 
(DN)

BRIDA SALIDA 
(DN)

BRIDA DESODORIZACIÓN 
(DN)

POTENCIA MOTOR 
(kW)

CG-5 80 80 100 0,18
CG-12 80 100 100 0,18
CG-15 100 125 100 0,18
CG-20 100 125 100 0,18
CG-25 100 125 100 0,18
CG-30 125 150 100 0,18
CG-40 125 150 100 0,18
CG-50 150 200 100 0,18
CG-60 150 200 100 0,18



Pol. Ind. Molino de Viento s/n,  
10680 Malpartida de Plasencia  

(Cáceres),  

Tfno.: +34 677 989 195       
acuinge@acuinge.es     

http://www.acuinge.es 
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