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ESPESADOR DE FANGOS DE GRAVEDAD
Tracción central -ECP

DESCRIPCION

El espesador de fangos de tracción central está diseñado para instalarse en recintos de tipo circular.

El interés básico del proceso es incrementar la eficacia y economía de procesos posteriores. Debemos tener en
cuenta que con pequeños incrementos en la concentración de sólidos se consigue una reducción considerable de
volúmenes, lo cual supone una gran economía en los costes de eliminación.

Consiste principalmente en un tanque con el fondo tronco-cónico con pendiente hacia el interior de este. Sobre el
mismo se montan los equipos mecánicos que servirán para recoger los lodos para su evacuación.

www.acuinge.es

Las principales ventajas del espesamiento de fangos son:

Mejora de la explotación al poder purgar y bombear los
fangos primarios, eliminando riegos de obstrucciones y
concentrando la producción necesaria en un solo
elemento de la estación.

Reducción del volumen de los tanques y equipos de
procesos posteriores.

Creación de un depósito tampón entre la línea de
tratamientos de agua y fangos.

VENTAJAS
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CARACTERÍSTICAS

GRUPO MOTRIZ:
Accionamiento central formado por un grupo motorreductor que ataca directamente al eje principal. Debe equipararse con un
dispositivo limitador de par para protección contra posibles sobrecargas.

EJE VERTICAL:
Construido en acero al carbono galvanizado u opcionalmente en acero inoxidable. Solidario al grupo motriz mediante unión
embridada. Transmite todo el esfuerzo al conjunto de rasquetas de fondo y piquetas de espesamiento.

RASQUETA DE FONDO:
Construidas en acero inoxidable, en su parte inferior lleva adosadas unas bandas de elastómero tipo epdm que efectúan el barrido de
fondo. Forman un conjunto de arrastre tipo espina de pez.

PIQUETAS DE ESPESAMIENTO:
Montadas sobre los brazos portarasquetas y debidamente arriostradas. Construidas en perfiles de acero laminado. Fabricadas con
una altura de 1/3 de la altura cilíndrica del tanque. Dos piquetas se fabrican con una altura por encima de la lamina de agua que
sirven de guía y verifican el correcto giro de los brazos.

BARREDOR DE POZO DE LODOS:
Fijo en la parte inferior del eje vertical, sirve para limpieza del pozo de lodos y está construido en perfiles laminados en acero
inoxidable.

CAMPANA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN:
Construida en acero inoxidable. Se fija en la parte inferior de la pasarela metálica u obra civil, envolviendo al eje central. Su misión
es estabilizar el flujo de entrada de fango.

ALIVIADERO PERIMETRAL:
Construido en aluminio o acero inoxidable. Se sitúa en la parte superior del canal periférico de recogida de aguas clarificadas.

*COMPLEMENTO OPCIONAL

Pasarela central: Pasarela fija diametral, soporte de todo el conjunto espesador. Construida en perfiles de acero laminado en acero
galvanizado con piso de tramex galvanizado y barandillas en acero inoxidable. Esta va apoyada en las paredes del recinto.
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ESPESADOR DE FANGOS ECP



Pol. Ind. Molino de Viento s/n,  
10680 Malpartida de Plasencia  

(Cáceres),  

Tfno.: +34 677 989 195       
acuinge@acuinge.es     

http://www.acuinge.es 
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