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Planta de pretratamiento
3D Screen.

Desbaste-Desarenado-Desengrasado
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PRETRATAMIENTO COMPACTO
3D SCREEN TD -TDD

DESCRIPCION

La Planta compacta 3D SCREEN, es un equipo diseñado y
optimizado para el tratamiento primario de aguas residuales
tanto urbanas como industrial. En un solo equipo compacto
se realizan los siguientes procesos.

Desbaste, compactación y deshidratación de sólidos.
Desarenado, deshidratado y extracción de arena.
Desengrasado y eliminación de flotantes.

Tras este proceso el agua está lista para un tratamiento
posterior y los sólidos se extraen para ser eliminados.

www.acuinge.es

VENTAJAS

Reducción costes infraestructura.
Bajo coste de instalación y mantenimiento.
Espirales sin ejes, previene bloqueos y
vibraciones.
Libre de olores y salpicaduras.

CARACTERÍSTICAS

Caudal de hasta 205 litros por segundo (738 m³).
Tamizado de 0,5 a 10mm.
Grado separación arena 90% para tamaño de partícula 0,2 mm.
Reducción volumen solidos hasta un 40%.
Diseño a medida adaptado a las necesidades del cliente.

MODELO TAMIZ SOLIDOS SEDIMENTACION DESENGRASADO

TD ✔ ✔ ✖
TDD ✔ ✔ ✔

La Planta compacta 3D SCREEN, se puede configurar según las necesidades del cliente añadiendo o
quitando complementos, las principales configuraciones son el modelo TD y TDD.
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TORNILLO EXTRACTOR ARENA
Inclinación variable y tapas de 
registro para mantenimiento.

TAMIZ RESIDUOS
Cepillos de limpieza 
intercambiables.

DESENGRASADO
Rasqueta autoajustable sin 

perdidas de agua.

TORNILLO EXTRACTOR ARENA
Pletinas de rozamiento 
intercambiables de fácil 

sustitución.ACCESORIOS Y OPCIONALES

Válvulas lavado automático.
Sistema desengrasado con cadenas
Cunas de rozamiento de plástico antidesgaste
Lavado de arenas.

Ensacado de residuos. Desengrasador con cadenas. Cuna  polietileno antidesgaste.

Soplante aire.
Bomba de grasa.
Ensacado de residuos.
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PROCESO DE FUNCIONAMIENTO

1. DESBASTE / TAMIZADO
Los sólidos que contiene el líquido, superiores a la malla del tamiz, quedan atrapados en la misma. Estos son conducidos hasta
la parte superior donde tiene lugar la compactación/deshidratación reduciendo su volumen antes de su descarga.

2. DESARENADO-DESENGRASADO
Depósito especialmente diseñado para la separación de arenas y grasas. Gracias al sistema de introducción de aire, se crea un
régimen estable que facilita la separación de los elementos de diferente densidad produciéndose la decantación de la arena y la
flotación de las grasas mientras el líquido circula a través del depósito hacia el exterior.

3. EXTRACCIÓN DE ARENAS
La arena decantada es transportada y elevada hacia el exterior mediante un tornillo transportador donde se escurre antes de ser
evacuada.

4. EXTRACCIÓN DE GRASAS Y SOBRENADANTES TDD
Son recogidas y transportadas mediante un sistema de rasquetas que las vierten
en una tolva de recogida, donde se extraen mediante gravedad o bombeadas.

TD- Tamizado-desarenado

TDD- Tamizado-desarenado-desengrasado
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DIMENSIONES

MODELO
CAUDAL (l/s) CONEXIÓNES (DN) DIMENSIONES  (mm)

MIN MAX ENTRADA SALIDA A B C D

TD‐TDD‐15 5 15 200 200 2500 1900 1200 3100

TD‐TDD‐30 13 30 300 300 4000 1900 1200 3100

TD‐TDD‐45 28 45 300 300 4500 2200 1470 4100

TD‐TDD‐60 40 60 350 350 6000 2200 1470 4100

TD‐TDD‐85 60 85 400 400 8000 2200 1470 4100

TD‐TDD‐115 80 115 400 400 8000 2500 1920 4700

TD‐TDD‐145 110 145 500 500 10000 2500 1920 4700

TD‐TDD‐175 140 185 500 500 12000 2500 1920 4700

TD‐TDD‐205 150 205 600 600 14000 2500 1920 4700

*Reservado el derecho a modificar características, dimensiones o diseños



Pol. Ind. Molino de Viento s/n,  
10680 Malpartida de Plasencia  

(Cáceres),  

Tfno.: +34 677 989 195       
acuinge@acuinge.es     

http://www.acuinge.es 
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