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TAA.
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TAMIZ ALIVIADERO AUTOPROPULSADO

DESCRIPCION

El tamiz aliviadero autopropulsado TAA, es un equipo diseñado y optimizado para el tratamiento primario de
aguas residuales y pluviales, tanto urbanas como industrial. Este tipo de tamiz aliviadero es accionado por el propio
caudal, por lo que no es necesario energía eléctrica, eliminando costes de funcionamiento y reduciendo los de
mantenimiento.

Su función es impedir el paso de elementos mayores a su diámetro de abertura.

Su diseño permite su funcionamiento de manera continua durante largos periodos de tiempo.

www.acuinge.es

PROCESO DE FUNCIONAMIENTO

El proceso de funcionamiento es simple, a medida que el agua comienza a fluir a través del tambor ( chapa perforada), los
sólidos quedan retenidos.
A consecuencia de este flujo, la turbina diseñada a base de cangilones, comienza a girar por la fuerza gravitatoria del agua,
transmitiendo el movimiento a los brazos limpiadores a través de un sistema de poleas con correa,.
El movimiento de los brazos desplaza las sustancias retenidas en la malla, evitando así su colmatación y asegurando el caudal
deseado.
Este proceso continuará ininterrumpidamente hasta que cese el flujo de agua.
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TURBINA
Diseñada para aprovechar al 

máximo el flujo.

MALLA FILTRANTE
Chapa perforada con 

diámetros desde 2 a 10 mm.

BRAZOS LIMPIEZA
Estructura INOX y escobillas en 

los extremos

BANDEJA LIMPIEZA
Bandeja oscilante para la 
limpieza de los cepillos y 
eliminación de residuos.

OPCINALES

Existe la opción de accionamiento eléctrico, eliminando la turbina e instalando un motorreductor.

VENTAJAS

Sin costes de funcionamiento.
Bajo coste de mantenimiento.
Capacidad de auto-adaptación a los 
diferentes caudales.

CARACTERÍSTICAS

Adaptación a los diferentes cuales y longitudes de vertedero,
Tamizado de 2 a 10mm.
Sistema de auto-limpieza.
Diseño a medida adaptado a las necesidades del cliente.
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MODELO

DIMENSIONES CAUDAL EN l/s ( luz chapa mm)

DIAMETRO

TAMBOR

LONGITUD

TAMIZADO

L. MINIMA

ALIVIADERO
2 3 4 5 6 8 10

TAA-400X1000 400 1000 1500 68 125 135 150 170 175 180

TAA-400X1500 400 1500 2000 100 185 205 225 255 260 270

TAA-400X2000 400 2000 2500 135 250 270 300 340 350 360

TAA-500X1000 500 1000 1500 85 155 165 185 212 219 225

TAA-500X1500 500 1500 2000 125 230 255 280 320 325 338

TAA-500X2000 500 2000 2500 169 312 338 375 319 325 338

TAA-600X1000 600 1000 1500 102 188 202 225 255 263 270

TAA-600X1500 600 1500 2000 150 278 308 338 383 390 405

TAA-600X2000 600 2000 2500 253 468 405 450 510 525 540

TAA-700X1000 700 1000 1500 119 219 236 262 298 306 315

TAA-700X1500 700 1500 2000 175 324 359 394 447 455 473

TAA-700X2000 700 2000 2500 236 438 473 525 595 613 630

CAUDALES PARA AGUA LIMPIA.

Las medidas principales para este tipo de tamiz son:

Longitud de tambor: las medidas estándares de fabricación se encuentran entre 0,75 a 2 metros, para medias mayores se 
aconseja la instalación de dos tamices en paralelo.

Diámetro de tambor: las medidas estándares de fabricación se encuentran entre 400 y 700 mm.

Las medidas expuestas son las más comunes pero podemos adaptar el equipo a las necesidades requeridas por nuestros 
clientes.

DIMENSIONES 
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