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DESCRIPCION
El rotofiltro Acuinge es un equipo destinado a trabajar
en continuo como sistema de filtración o tamizado de
líquidos con una determinada proporción de sólidos en
suspensión capaz de operar durante largos periodos
de tiempo sin necesidad de atención. Estos equipos
cuentan con una malla filtrante con capacidad para
filtrar partículas que pueden variar desde 0,15 hasta
3mm, dando solución a innumerables problemas de
tamizado existentes en diversos sectores.

El líquido a filtrar entra al equipo por la tubería de
entrada provista de una chapa deflectora que lo
distribuye uniformemente a lo largo de todo el tambor
filtrante que gira a baja velocidad. Las partículas
sólidas quedan retenidas en la parte exterior del
tambor y se dirigen hacia el rascador, que es el
encargado de desprenderlas de la malla filtrante y
depositarlas en una bandeja inclinada donde se
deslizan por gravedad hasta un contenedor u otro
equipo que las transporte. El líquido filtrado se
conduce hasta la tubería de salida.

Se sitúa generalmente en la fase primaria, para el
desbaste de finos aunque puede tener múltiples
aplicaciones como, tamizado de fangos, tamizado de
espumas, tomas de agua, conserveras, mataderos…

www.acuinge.es

CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de limpieza para garantizar que no se colmate la malla filtrante.

Alta capacidad de retención y extracción de residuos.

Mantenimiento de fácil acceso.

Sistema de fácil acceso.

Fácil instalación
Aptas para fases de pretratamiento, aguas de regadío o aguas para procesos 
industriales.
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RAMPA DE DESCARGA
Abatible para tareas de 

limpieza.

TAMBOR FILTRANTE
Construido con perfil 

triangulares colocados sobre 
perfiles longitudinales

RASCADOR
Construido en latón, se regula 

automáticamente

SISTEMA DE LIMPIEZA
Mediante boquillas de 

aspersión instaladas en el 
interior del tambor

CAPACIDAD DE PASO DE AGUA EN M3/H

MODELO TFR
LUZ DE PASO DE MALLA mm.

0,15 0,25 0,5 0,75 1 1,5 2 2,5 3
2435 5 8 14 17 21 25 26 28 28
4050 17 27 49 65 73 89 95 102 107
4080 30 47 83 112 122 154 166 176 183
6050 31 51 89 113 123 165 178 191 200
6100 57 106 185 250 270 344 389 420 435
6150 103 160 285 382 412 525 599 651 689
6200 138 220 381 511 555 703 805 885 956
9150 152 235 412 554 596 763 838 910 1028
9200 202 315 555 755 805 1025 1138 1230 1387
9250 250 397 700 930 1010 1275 1405 1510 1735
9300 301 475 835 1115 1205 1535 1675 1805 2050

CAPACIDADES

Estas capacidades están calculadas para agua residual urbana poco cargadas con contenidos de hasta 
350 ppm de sólidos en suspensión.
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DIMENSIONES

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS TAMICES ROTATIVOS

MODELO TFR

Diámetro 
Cilindro 

mm.

Longitud 
Cilindro 

mm.

Potencia 
Motor 

kW.

Peso en 
Vacío 

Kg.

Ancho 
Total 
mm.

Fondo 
Total 
mm.

Altura 
Total 
mm.

Brida 
Entrada 

mm.

Brida 
Salida 
mm.

2435 240 320 0,18 75 680 600 480
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l.4050 400 460 0,18 140 830 815 725

4080 400 760 0,18 170 1130 815 725
6050 630 460 0,25 210 830 1270 970
6100 630 960 0,55 260 1330 1270 970
6150 630 1460 0,55 310 1830 1270 970
6200 630 1960 0,75 360 2330 1270 970
9150 915 1460 0,75 600 1830 1625 1255
9200 915 1960 1,1 700 2330 1625 1255
9250 915 2460 1,1 800 2830 1625 1255
9300 915 2960 1,5 900 3330 1625 1255



Pol. Ind. Molino de Viento s/n,  
10680 Malpartida de Plasencia  

(Cáceres),  

Tfno.: +34 677 989 195       
acuinge@acuinge.es     

http://www.acuinge.es 
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