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DESCRIPCIÓN

El equipo tamiz tornillo STC es una unidad sencilla diseñada para ser instalada en canales donde se necesita
un desbaste de finos de aguas residuales principalmente en las EDAR, aunque su versatilidad nos permite instalarlo en
multitud de sectores, como puede ser el papelero o el agroalimentario. Realiza las funciones de tamizado,
deshidratación, transporte y compactación.

Los residuos quedan atrapados en la malla del tamiz donde un tornillo transportador equipado con cepillos se
encarga de limpiar el tamiz y transportar los residuos hasta la zona de compactación para su posterior extracción .

Los tamices tornillos, se pueden configurar según las necesidades del cliente adaptando el diámetro, la
longitud del equipo, incluso existe la opción de fabricarlo dentro de un módulo metálico (STC-C) con conexión
embridada que evitaría la construcción de obra civil.

www.acuinge.es

VENTAJAS

Desbaste, transporte y compactado en un 
solo equipo .
Bajo coste de instalación y mantenimiento.
Espirales sin ejes, previene bloqueos y 
vibraciones. 
Larga durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Sistema de limpieza mecánico y a presión.
Materiales resistentes de alta calidad.
Apto para residuos semifluidos y viscosos.
Fácil inspección.
Diseño a medida adaptado a las necesidades del cliente.
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ZONA DE COMPACTACIÓN

TORNILLO EXTRACTOR
Pletinas de rozamiento 
intercambiables de fácil 

sustitución.

TAMIZ RESIDUOS
Cepillos de limpieza 

intercambiables.

HÉLICE SIN EJE
Sin obstrucciones 

ni vibraciones

ACCESORIOS Y OPCIONALES

Ensacado de residuos.
Cuadro eléctrico.
Cunas de rozamiento de plástico antidesgaste
Lavado automático zona de prensado.
Lavado automático zona de tamizado.
Módulo tamiz By-Pass STC-C Ensacado de residuos. Cuna de polietileno 

antidesgaste.

BOQUILLAS LIMPIEZA          
Para limpieza de tamiz, en 
Acero inoxidable resistente 

a la corrosión..
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DIMENSIONES

TABLA DE CAUDALES l/s

MODELO
MALLA JHONSON (mm) MALLA PERFORADA (mm)

0,5 1 2 2 3 5 6 10
STC-200 10 20 25 10 15 25 35 45
STC-300 30 35 45 20 40 50 45 60
STC-400 50 70 90 45 75 85 80 95
STC-500 90 120 155 80 130 145 135 155
STC-600 135 175 225 120 190 225 200 230
STC-700 175 230 300 170 250 300 280 310

*Reservado el derecho a modificar características, dimensiones o diseños

MODELO
CONEXIÓNES (DN) DIMENSIONES  (mm) 

ENTRADA SALIDA REBOSE A B C Hd Ø D E F G
STC-200 150 150 100 3100 2350 530 1500 168 835 200 700 200
STC-300 200 200 150 3070 2470 630 1500 219 860 200 600 200
STC-400 250 250 200 3065 2470 730 1500 219 1000 250 650 250
STC-500 300 300 250 3035 2515 830 1500 219 1200 300 850 300
STC-600 400 400 300 3550 2890 930 1850 273 1320 350 900 350
STC-700 500 500 300 3990 3190 1030 2150 273 1500 400 1000 400

*Reservado el derecho a modificar características, dimensiones o diseños
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