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TORNILLO TRANSPORTADOR
TT-

DESCRIPCION

El equipo tornillo transportador compactador es una unidad sencilla que tiene por objeto transportar,
deshidratar y compactar los residuos que generan los equipos de desbaste principalmente en las EDAR, aunque su
versatilidad nos permite instalarlo en multitud de sectores con transporte de materiales a granel, como puede ser el
papelero o el agroalimentario.

Para poder ejecutar los trabajos descritos anteriormente se ha instalado una cdmara de compactacion
disefiada para deshidratar y reducir el volumen de los sélidos provenientes del desbaste, una vez transportados y
procesados los residuos se extraen hasta el lugar elegido ya sea un contenedor, una cinta transportador o incluso otro
tornillo transportador.

Los tornillos transportadores, se pueden configurar segln las necesidades del cliente adaptando la longitud
del equipo y afiadiendo o quitando entradas de residuos.

VENTAJAS CARACTERISTICAS
#% Posibilidad de colocar bocas de cargay #% Facilidad de transporte en angulo a distancias
descarga en diferentes puntos. considerables.
#% Bajo coste de instalacion y mantenimiento. #= Materiales resistentes de alta calidad.
#% Espirales sin ejes, previene bloqueos y 4= Apto para residuos semifluidos y viscosos.
vibraciones. # Facil inspeccion.
#% Larga durabilidad. #= Disefio a medida adaptado a las necesidades del cliente.

#% Ahorro en transporte y gestion de residuos

www.acuinge.es
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BOCAS DE CARGA MOTOREDUCTOR

HELICE SIN EJE

CAMARA DE COMPACTACION
DRENAJE

DRENAIJE
BOCA DE DESCARGA
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DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL LONGITUD DE
LONGITUD DE TRANSPORTE COMPACTACION
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DIMENSIONES GENERALES

MODELO CAPACIDAD DE

@ HELICE (mm) A EXT (mm) B EXT (mm) LONGITUD TRANSPORTE (m3/h) POTENCIA (Kw)
TTC-22 220 250 420 SEGUN NECESIDAD 2 0,55
TTC-27 270 300 450 SEGUN NECESIDAD 3,5 0,75
TTC-32 320 350 480 SEGUN NECESIDAD 5 1,10

*Reservado el derecho a modificar caracteristicas, dimensiones o disefios
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